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KÖSTER Klebepacker  
     

Epoksi tipi reçineler için yapıştırma tipi enjeksiyon dübeli 
 
Genel Bilgi: 
 
Enjeksiyon basınçlarına dayanımlı, yüksek 
mukavemetli plastikten imal edilmiş 
yapıştırma tipi enjeksiyon dübelidir.  
 
Kullanım Alanları: 
 
• Epoksi esaslı enjeksiyon reçineleri ile 

birlikte kullanıma uygundur.  
• Yatay ve dikey çatlakların enjeksiyonu 

için kullanıma uygundur.  
 
Kullanım Şekli: 
 
Enjeksiyon Dübellerinin Yapıştırılması: 
 
Epoksi esaslı reçine (KÖSTER KB-Pox IN) 
uygulamalarından önce enjeksiyon 
dübellerinin çatlak üzerine yapıştırılması 
amacı ile KÖSTER Bond Paste TX, KÖSTER 
Chemifix 100, KÖSTER Chemifix 200 veya 
KÖSTER KB-Fix kullanılabilir.  
 
Bu amaçla yapılan uygulamalarda öncelikle 
çatlağın üzerine dübel yapıştırılacak yerler 

işaretlenir ve işaretlenen yerlere takriben 
2mm çapında metal çiviler çakılır.       
 
Daha sonra dübelin arka kısmına yapıştırma 
harcı karışımı sürülür ve metal çivinin 
üzerinden geçirilerek çatlağı ortalayacak 
şekilde yapıştırılır. Tüm dübeller bu şekilde 
yapıştırıldıktan sonra arada kalan çatlak 
yüzeyleri de  aynı yapıştırma harcı karışımı ile 
macunlanarak sızdırmazlığı sağlanır. Kartuş 
ürünlerde en az 3 saat, diğer ürünlerde en az 
24 saat (uygulanan ürüne ve ortam 
sıcaklığına göre değişebilir, soğuk ortamlarda 
bu süre uzayabilir) kurumaya bırakılır.  
 
Tam olarak sertleştikten sonra metal çiviler 
sökülür ve enjeksiyon işlemine devam edilir.  
 
Ambalaj: 
 
KÖSTER Klebepacker 100 adet / kutu 
 
Depolama: 
 
Kuru ortamda depolayınız.  
 

 
 

 
 
 
 
Yasal Notlar: Çok geniş ve farklı alanlarda kullanılması mümkün olan ürünlerimizin kullanılması ve uygulanmasına ilişkin genel bir bilgi vermek ve 
genel teknik detayları göstermek amacıyla bu kılavuz hazırlanmıştır. Bu bilgiler şirketimizin bilgi ve tecrübelerini yansıtmaktadır. Ve tavsiye niteliği 
taşımaktadır. Burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve ürünlerin tavsiye edilen 
koşullarda depolandığı, elleçlendiği ve uygulandığı durumları kapsayacak şekilde iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri, uygulama 
alanları ve uygulama koşulları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle ürünleri kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru 
yerde uyguladığınızdan emin olunması gerekmektedir. KÖSTER firması ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama 
sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez. Burada verilen bilgiler veya KÖSTER çalışanları tarafından verilen sözlü/yazılı bilgiler 
tamamen tavsiye niteliğindedir. Uygulama alanının KÖSTER çalışanları tarafından ziyaret edilmiş olması KÖSTER firmasına gözetmen/süpervizör 
sorumluluğu getirmez. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. 
KÖSTER, ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirme hakkı saklıdır. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut 
şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün KÖSTER’e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Teknik Föyünün son baskısını 
dikkate almalıdır. Ürün alıcısının basiretli hareket etmesi ve kendi çıkarlarını ve mülkiyet hakkını öncelikli olarak gözetmesi ve gözlemlemesi 
gerekmektedir. Hatta bununla sorumludur. Bu kılavuz sadece KÖSTER ürünlerini kapsamakta olup diğer şirketlerin ürünleri için geçerli değildir. 
Teknik destek gereken ve tarafımızdan verilmesi uygun görülen konularda şirketimizin sadece yazılı beyanları esastır. Bu teknik döküman, yenisi 
basılıncaya kadar geçerli olup eski basımları hükümsüz kılar. 
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